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Aachen beherbergt funf Finanza&mter. Diese
waren bisher in zwei innerstadtischen Gebau-
den und in einer Anmietung untergebracht. Weil
eines dieser Gebaude stark sanierungs-
bedurftig war, hat der Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW Uberlegungen angestellt, welche
wirtschaftlichen Alternativen fur die Unter-
bringung der Beschéftigten der Finanzverwal-
tung in Aachen bestehen.

Kriterien fur diese Uberlegungen waren zum
einen Wirtschaftlichkeit, zum anderen sollten
mogliche Synergieeffekte besondere Berlck-
sichtigung finden. Diese Kriterien waren nur in
einem Neubau zu erfullen.

Im Jahr 2003 wurde ein internationaler Architek-
turwettbewerb zum Neubau des Finanzamts-
zentrums an seinem kinftigen Standort an der
Krefelder StraBe durchgefuhrt.

In diesem Wettbewerb wurde der Entwurf des
Aachener Planungs-Buros Schmitz Architekten
Gerlach, Krings, Bohning mit dem ersten Preis
ausgezeichnet. ,Die Planung bertcksichtigt in
hervorragender Weise die strengen funktionalen
Anforderungen der Finanzverwaltung und bietet
trotzdem ein auBergewohnlich hohes MaB an
architektonischer und stadtebaulicher Qualitat",
so die Jury.

Um das Gebaude in nur 18 Monaten fertig zu
stellen, haben die Architekten und Ingenieure
ein Konzept mit vorgefertigten Bauelementen
entwickelt. Durch den extrem hohen Ferti-
gungsgrad war es moglich, den Rohbau in wei-
ten Teilen auf Montagearbeiten zu beschranken.
Im Februar 2005 wehte bereits der Richtkranz.
Mit 118 Metern Lange und 71 Metern Breite ist
die Grundflache des neuen Finanzamtszen-
trums ebenso groB wie der FuBballplatz des
gegenuber liegenden Tivolis. Rund 1.050 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der funf Aachener
Finanzamter haben Ende 2005 ihre Buros
beziehen kénnen. Durch die Bundelung der
Finanz&mter wurden nicht nur die bendtigten
Flachen dem Bedarf angepasst, auch die Rah-
menbedingungen flr die internen Arbeitsab-
laufe der Finanz&mter haben sich verbessert.
Davon profitieren auch die Burgerinnen und
Burger als Kunden der Finanzéamter.

Durch die Konzentration an einem Standort und
die Verknupfung von passiver Energienutzung
mit modernster technischer Geb&udeausris-
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tung werden die Betriebskosten fur die funf
Finanz&mter auf Dauer erheblich gesenkt.

Das Finanzamtszentrum Aachen nimmt mit sein-
er Lage gegenuber dem Aachener Tivoli und
dem Reitstadion eine dominante Position an der
Krefelder StraBe ein. Es soll durch seine Gestalt
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Krefelder StraBe. In seiner inneren Struktur
unterteilt sich das Geb&ude in acht Burofinger,
die durch die sogenannte Magistrale funktional
und architektonisch verbunden werden. Buro-
finger und Magistrale bilden insgesamt 6 Innen-
hofe, die thematisch verschieden behandelt
werden. Die beiden groBen Hofe zur StraBe sind
durch eine Glasschallschutzfassade abge-
schlossen. Durch die straffe Elementierung der
Fassade, insbesondere der Buroflugel, wird
eine Homogenitat erreicht, die einen Kontra-
punkt zur heterogenen Struktur der umliegen-
den Bebauung setzt. Die Strenge der in Stuhlbe-
Obergeschass tonfertigteilen komplett vorfabrizierten Fassade
in durchgefarbtem rotem Beton wird Uber die 6
oberirdischen Geschosse durch griin einge-
farbte Glasschwerter vor den Fassadenstitzen
bewusst gebrochen. Die verschiedenen Ebe-
nen der Fenster, der Glasschwerter und der
Sichtbetonfassade geben der Fassade Tiefe
und Plastizitat.
Die innere ErschlieBung erfolgt Uber die beiden
Haupteingange, fur die Besucher an der Kre-
felder StraBe und auf der Gebaudertckseite fur
die Mitarbeiter. Beide Haupteing&nge sind Uber
die Magistrale im Erdgeschoss verbunden.
Von hier aus erfolgt die vertikale ErschlieBung
Uber die vier HaupterschlieBungskerne mit Trep-
penhaus und Aufzugsanlagen.
Erganzt wird die vertikale ErschlieBung Uber
weitere acht auBenliegende Treppenhauser, die
der inneren ErschlieBung fur die Mitarbeiter die-
nen. Uber dem Eingangsfoyer befindet sich der
zentrale Sonderbereich mit den finanzamts-
Ubergreifenden Funktionen der Schulungs- und
Besprechungsraume, des groBen Sitzungs-
saals, der Bibliothek sowie der Kantine.
Die Materialitat im AuBeren des Gebaudes wird
bestimmt durch den rot eingeféarbten, gesand-
strahlten Sichtbeton in Verbindung mit den
Fensterbandern der Buroflugel sowie die groBe
Pfosten-Riegel-Fassade der Magistrale zum
Atriumhof und die Innenhéfe an der Krefelder
StraBe in Verbindung mit der gestalterisch
gleich ausgeformten Schallschutzverglasung
zur Krefelder StraBe.
Die innere Materialitat wird gepragt durch die
farblich neutrale Zurtckhaltung des Naturstein-
bodens im Erdgeschoss sowie der schwarzen
Bodenbelage in den Fluren der Buroetagen im
Kontrast zu den teilweise farblich gestalteten
Wénden.
Das helle Nadelholz der Lochfenster und
Pfosten-Riegel-Fassade gibt den inneren Rau-
men Atmosphére und Warme.
Die weltweit erste doppelseitige Photovoltaikan-
lage (biface) hat in Aachen ihren Betrieb
aufgenommen. In die schallschluckenden Glas-
wande, die die Innenhofe von der vierspurigen
ZufahrtsstraBe trennen, wurden doppelseitige
Photovoltaikmodule eingebracht. Sie produ-
zieren elektrische Energie mit Licht, das aus
beiden Richtungen auf die Module fallt. Durch
die gleichzeitige Funktion als schallschluck-
ende Wand und als Energielieferant werden
Kosten eingespart. pbs




