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Polizeitechnik:
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Bauherr:
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,
Niederlassung Dusseldorf

Standortadresse:
Adalbert-Bach-Platz 1, 40822 Mettmann

Projektdaten:
Wettbewerbsdokumentation siehe Heft 10/2001
Platzierung des Wettbewerbsentwurfes: 2. Preis

Baubeginn November 2003
Fertigstellung August 2005
Bruttogeschossflache (BGF) 9.080 m?
Hauptnutzflache (HNF) 4.730 m2
Umbauter Raum 38.540 m3

Fotos: Jochen Stuber, Hamburg
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Im Rahmen eines Europa-offenen, zweistufigen
Realisierungswettbewerbes mit Ideenteil far
eine Kreispolizeibehérde und ein Finanzamt
(Ideenteil) in Mettmann wurde im Jahr 2001 der
Entwurf von Enno Schneider Architekten mit
einem zweiten Preis ausgezeichnet. Aufgrund
der Uberzeugenderen Gesamtkonzeption und
nicht zuletzt der besseren Wirtschatftlichkeit und
energetischen Qualitat des Projektes erhielt das
Buro den Generalplanerauftrag vom Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen. Im
ersten Bauabschnitt wurde der Neubau der
Kreispolizeibehorde jetzt fertig gestellt. In einem
2.und 3. Bauabschnitt sind nach Uberarbeitung
des Gesamtkonzeptes zwei weitere Neubauten
geplant.

Konzept: Die topografische Situation, die unre-
gelmaBige Geometrie und die Lage des Grund-
stickes am Eingang der Stadt bestimmen das
Gesamtkonzept: Drei unterschiedlich ausge-
formte Baukdrper mit einer gemeinsamen Archi-
tektursprache definieren den Ort. Verbindendes
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Element ist der Platz zwischen den Gebauden.
Das Geb&ude der Polizei definiert ein ,Stadttor*
und markiert damit den westlichen Eingang zur
Stadt. Die weiche LinienfUhrung der Baukdrper
reagiert auf die freie Grundsticksform, ist
zugleich Ausdruck einer demokratischen, bur-
geroffenen Behorde.

Unter Ausnutzung der topografischen Gege-
benheiten konnte auf den klassischen, innenlie-
genden Polizeihof verzichtet werden. Die not-
wendigen Stell- und Betriebsflachen befinden
sich auf dem begrunten Polizeihof, in der 2-
geschossigen Tiefgarage und in einem offenen
Parkdeck, durch eine Wasserflache vor fremden
Einblicken von oben geschutzt.

Funktion: Die funktionalen Anforderungen an ein
Polizeigebaude sind vielfaltig. Neben den ubli-
chen Zellenburos mussten eine Polizeiwache,
eine Fuhrungsleitstelle, eine Werkstatt, eine
Raumschiessanlage, ein Arrestbereich, Umklei-
denund eine Tiefgarage integriert werden. Dazu
kommt eine umfangreiche technische Ausstat-
tung, besondere Sicherheitsbedingungen und
differenzierte Anforderungen an die Raumluft-
konditionierung.

Die besondere Form des Grundrisses ist nicht
nur funktional und Ubersichtlich, sondern auch
besonders wirtschaftlich. Weit entfernt von den

Ublichen Mustern eines ,Behérdenflures” erge-
ben sich spannungsvolle Innenrdume mit dem
Atrium als Orientierungspunkt im Zentrum der
Anlage.

Das Konzept der Einfachheit sieht vor, die wei-
chen Formen der AuBenkontur auch im Innen-
raum zu thematisieren, die Rohbaustruktur
sichtbar zu lassen, auf aufwendige Materialien
zu verzichten, einfache, aber sorgféltig ausge-
arbeitete Detailldsungen zu verwenden und im
Kontrast zu der monochromen Fassade im
Innenraum das Thema Farbe zum Schwerpunkt
der Gestaltung zu machen.

Konstruktion: Die Priméarkonstruktion ist als
Stahlbetonskelettbau in Ortbeton ausgefihrt,
die Treppenhauskerne Ubernehmen die hori-
zontale Aussteifung, die Auskragungen an der
Ost - und Westseite werden durch Zugseile und
Schragstutzen abgefangen. Die Decken sind
als Flachdecken ausgefuhrt.

Aufgrund der schlechten Bodenverhaltnisse
musste das Gebaude auf Bohrpfahlen gegriin-
det werden.

Fassade: Unterschiedlich ausgerustete Panels
reagieren sowoh! auf die Nutzungsstruktur der
dahinter liegenden Rdume als auch auf die Him-
melsrichtung, das Thema ,Lochfassade” wird
auch unter energetischen Aspekten neu inter-
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pretiert. Vollverglaste Elemente ohne Offnungs-
funktion erméglichen den Ausblick und die
Tageslichtfuhrung. Durch eine spezielle Vergla-
sung und die opaken Fassadenelemente wird
ein ausreichend sommerlicher Warmeschutz
erreicht. Geschlossene, hoch gedammte Alumi-
nium-Panels mit — soweit notwendig — Luftungs-
klappen dienen der natlrlichen BelUftung.

Energiekonzept: Innerhalb der Kostenobergren-
ze wurde im Sinne der Nachhaltigkeit das Ener-
giekonzept auf der Basis der Geothermie ent-
wickelt. Aufgrund der Bohrpfahlgrindung und
des hohen Grundwasserstandes bot sich die
Geothermie-Nutzung an, die zudem noch den
Vorteil hat, neben der Heizung des Gebaudes
auch eine — an sich bei Landesbauten nicht vor-
gesehene — Kiihlung ,gratis* mitzuliefern. Uber
Wéarmepumpen wird dem Erdreich Uber die
Bohrpfahle Energie entzogen. Die Geschoss-
decken werden thermisch aktiviert, auf konven-
tionelle Heizkorper kann somit verzichtet wer-
den. Ein weiterer positiver Effekt ist die Kuhlung
im Sommer, dem Gebaude wird Uber die akti-
vierten Betondecken Energie entzogen und wie-
der dem Erdreich zugefthrt, somitkann im Som-
mer der ,Erdspeicher” wieder aufgefullt werden.
Der berechnete Energiebedarf belauft sich auf
13,2 KWh/m2/a. E. Sch.




