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Paul-Wunderlich-Haus Eberswalde
(Wettbewerbstitel ,Verwaltung- und Dienstleistungszentrum Barnim auf dem Pavillonplatz, Eberswalde®)
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Projektdaten

Wettbewerbsdokumentation siehe Heft 12/2003
Platzierung des Wettbewerbsentwurfes 1. Preis
Planungszeitraum  August 2004 — Marz 2006
Ausfihrungszeitraum August 2005 — Juni 2007

Bruttogrundflache 21.631 m?
Nutzflache 14.702 m?
Bruttorauminhalt 81.179 m3
Baukosten (KGR 300+400) €24,9 Mio
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Stadtebauliches Konzept/Architektur/Nutzung:
Der Landkreis Barnim erhielt in seiner Kreisstadt
Eberswalde ein neues Gebaude fur die Kreis-
verwaltung und den Landrat des Landkreises
Barnim. Das Gebaudeensemble beherbergt auf
15.000 Quadratmetern rund 500 Arbeitsplatze
der Kreisverwaltung. Der Neubau des Dienst-
leistungs- und Verwaltungszentrums Barnim
schlieBt eine Uber einen Hektar groBe im Krieg
entstandene Lucke inmitten der historischen Alt-
stadt von Eberswalde.

Das fehlende ,Stlick Stadt” wird durch vier kom-
pakte 3- bis 4- geschossige Baukorper erganzt,
die sich in Form und MaBstab in die bestehen-
de Stadtstruktur einfugen. Im Dialog mit ihrem
Umfeld bilden sie differenzierte 6ffentliche
R&aume. Die durch die Kriegszerstérung verloren
gegangenen Bezlge im Stadtraum werden wie-
der hergestellt und die wichtigen offentlichen
Gebéaude wie Rathaus, Maria-Magdalenen-Kir-
che und Fachhochschule werden neu vernetzt.
Durch die Nutzungsmischung aus Verwaltung,
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Handel, Dienstleistung und Kultur leistet der
Neubau einen wesentlichen Beitrag zur Revita-
lisierung der Stadt Eberswalde.

Die Forderung nach einem energieeffizienten
Gebaude war Bestandteil der europaweiten
Ausschreibung des Architektenwettbewerbes.
Sie fuhrte bereits zu einem frihen Zeitpunkt zur
Beauftragung eines breit gefacherten Pla-
nungsteams unter FUhrung des Architekten als
Generalplaner. Durch die Einbeziehung eines
Osterreichischen Teams von Energieexperten in
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die Konzeption und die Umsetzung der Planung
durch regional ansassige Fachplaner fand
fruchtbarer Erfahrungsaustausch und Wis-
senstransfer statt.

MaBgebend fir den Entwurf ist ein Konzept fur
ein thermisch optimiertes, selbstregelndes
Gebaudeensemble. Gebaudeform, Vergla-
sung, Sonnenschutz, Fassaden und Speicher-
massen wurden so konzipiert, dass mit einem
geringen Energieaufwand ein hoher Nutzungs-
komfort realisierbar ist.
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1 Obergezchoss M. 1:1.500

Hierzu gehéren eine hohe Raum- und Nut-
zungsqualitat des offentlichen Raumes genauso
wie ein ausgeklligeltes Tages- und Kunst-
lichtkonzept. Die Entwicklung einer auBerge-
wohnlich energieeffizienten Stehleuchte mit
intelligenter Regelung ist Bestandteil des Ge-
samtkonzeptes.

Die drei Gebaude, die jeweils ein eigenes
Dezernat beherbergen, sind um Atrien herum
organisiert und bei Bedarf auch unabhangig
voneinander nutzbar. Im Geb&ude fir den Land-
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rat bildet der Plenarsaal den zentralen Raum.
Gemeinsame Mitte der vier Gebaude ist ein
begrunter, 6ffentlicher Platz, auf dem, wie auch
im  Landratgebaude, Kunstwerke des aus
Eberswalde stammenden Kunstlers Paul Wun-
derlich ausgestellt sind.

Der Weg zu einem nachhaltigen Kreishaus in
Eberswalde fuhrt durch ein Spannungsfeld zwi-
schen Gebaudetechnik/-technologie und den
sozialen, kulturellen und funktionalen Aspekten
des stadtischen Lebens.
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Energiekonzept: Projektzielsetzung war ein Ge-
baude, welches weniger als 100 kWh Priméaren-
ergie pro Quadratmeter und Jahr fur Heizen,
Kuhlen, Luften und Kunstlicht benétigt. Das ent-
spricht etwa einem Drittel des Verbrauches von
vergleichbaren Bestandsgebauden.

Eine geringe Hullflache, kurze innere Wege,
grtine Hofe als atmosphérische Frischluftgene-
ratoren und ein Gebaudeklimakonzept, dessen
Pramisse es ist, zusammen mit der Gebaude-
geometrie und der gut durchdachten Hulle das
MaB an Gebaudetechnik durch Nutzung von
Passivstrategien gering zu halten, ermoglichen
eine wirtschaftliche Geb&udetechnik. Bei der
Umsetzung in der Feinplanung wurden die
Berechnungen und Annahmen des Konzepts
mit Hilfe von Simulationen optimiert.

Wesentliche Punkte, die zu dem niedrigen Ener-
gieverbrauch beitragen, sind die sehr guten
thermischen Gebaudeeigenschaften durch gut
isolierte Fassadenelemente aus Holz mit Zellulo-
sedammung und Dreischeiben-Wéarmeschutz-
verglasungen, die gemaB Nutzer sehr niedrigen

EDV -Warmelasten sowie vor allem das Tages-
und Kunstlichtkonzept mit einer hohen Transpa-
renz zu innenliegenden Kombizonen und einer
sehr energieeffizienten Beleuchtungskonzepti-
on. Eine vom Planungsteam entwickelte Steh-
leuchte setzt in der Lichtqualitat und Energieeffi-
zienz neue MaBstébe.

Die sehr guten thermischen Eigenschaften
fihren zu einem sehr geringen Wéarmebedarf.
Im Geb&aude entstandene Abwarme wird dem
Gebaude Uber Luftungsanlagen mit einem War-
mebereitstellungsgrad von bis zu 80% wieder
zugefuhrt.

Die grundungstechnisch notwendigen Bohr-
pfahle werden mit Absorberregistern belegt, die
dem Erdreich Warme zum Heizen des Gebau-
des entnehmen, das wiederrum im Sommer
gekuhlt wird, indem Wéarme aus der Gebaude-
masse an das Erdreich abgegeben wird.

Die Atrien wirken als Pufferzonen und haben
somit eine wichtig Funktion im Klimakonzept der
Gebdaude. Zusatzliche mechanische Heizung,
LUftung und Kihlung ist nicht notwendig.
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Neben dem Kriterium der gesundheitlichen Ver-
traglichkeit und einer guten Raumluftqualitat
wurden die Materialien so gewahlt, dass sie
nachhaltig als 6kologisch bewertet werden koén-
nen und die Umwelt in Bezug auf Herstellungs-
verfahren, Wartung und Pflege so wenig wie
moglich belasten.

Es ist weitgehend gelungen, fur die Errichtung
des Gebaudes kleinere regionale Baufirmen
auszuwahlen, was die Benutzung von nach-
wachsenden und recyclingfahigen Rohstoffen
aus der Region erleichterte.

Die Forderung durch das EnoB-Programm er-
moglichte die Einschaltung aller fur die Ener-
gieeffizienz notwendigen Fachplaner zu einem
frthen Zeitpunkt und die Durchfihrung von
Simulationen, die Uber den tblichen Planungs-
aufwand hinaus gingen. In gleichem Umfang
wurde der Einsatz von innovativen Technologi-
en wie Vakuumdammung und Latentspeicher
(PCM) sowie die Entwicklung der energieeffizi-
enten Stehleuchte mit innovativem Rege-
lungsmanagement geférdert. GAP




