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Rathaus Feldkirchen
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Wettbewerbsmodell

Bauherr:
Gemeinde Feldkirchen

Standortadresse:
Rathausplatz 1, 85622 Feldkirchen

Projektdaten:
Wettbewerbsdokumentation siehe Heft 10/2001
Platzierung des Wettbewerbsentwurfes: 1. Preis

Baubeginn 2003
Baufertigstellung 2005
Hauptnutzflache 3.914 m2
Umbauter Raum 18.135 m3
Baukosten netto € 8,4 Mio.

Fotos: Stefan Muller-Naumann, Minchen
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Der Bauherr, die Gemeinde Feldkirchen, hatte
im Jahr 2001 einen EU-weiten Wettbewerb
fur ein Rathaus mit groBer Eingangshalle als
Veranstaltungsraum, kombiniert mit einer Ge-
meindebibliothek, ausgeschrieben. Der mitdem
1. Preis prémierte Entwurf wurde im Zeitraum
2003 — 2005 ausgefihrt.

Der Neubau steht in der N&he der evangeli-
schen und der katholischen Kirche.

Eine bestehende FuBgangerunterfihrung unter
der angrenzenden Hohenlindnerstrasse min-
det auf dem Gelédnde. Diese Gegebenheiten
fuhrten zur Entwicklung der archtektonischen
Leitidee.

Der Verfasser sah in dem Neubau eine groBe
Chance, das Zentrum der Gemeinde stadte-
baulich aufzuwerten.

Die zwei AuBenraume mit Zugangen zum neuen
Rathaus, der Rathausvorplatz und die platzarti-
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ge Erweiterung der seitlichen Kirchenstrasse
stehen jeweils in Sichtbeziehung zu einer der
beiden Kirchen.

Von diesen beiden Vorrdumen wird die Ein-
gangshalle erschlossen. In diesem zentralen
Raum, der durch die Transparenz als Fortset-
zung des AuBenraumes wirkt, vereinigen sich
alle Wege. Es ensteht eine Folge von Innen- und
AuBenraumen.

Fur die Belebung dieser Bereiche sorgt die
Bibliothek, deren Zeitschriften-Bereich wahlwei-
se zu der Halle addiert werden kann. Die Biblio-
thek wirkt durch die groBflachige Verglasung als
Teil der Zugangsarkaden und somit auch des
Rathausvorplatzes.

Die FuBgangerunterfihrung mundet in einem
Tiefhof vor dem Rathausvorplatz. Ein Teil der
Bibliothek ist im Untergeschoss untergebracht.
Sie ist Uber den Tiefhof mit Tageslicht versorgt
und bildet gemeinsam mit diesem einen intimen,
ruhigen Ort.

Die Rathausfunktionen sind in zwei L-férmigen
Baukoérpern untergebracht, welche die zentrale
Halle umschlieBen. Im nordéstlichen Winkel
befindet sich die Verwaltung und in den Ober-

geschossen des Stdwestlichen Baukdrpers die
Séale und die Fraktionen. Diese sind durch eine
Wandelhalle — eine raumliche Erweiterung der
Eingangshalle — erschlossen. Durch die starke
Beziehung nach AuBen bekommt der groBe Saall
in dem neuen Ensemble eine besondere repra-
sentative Lage.

Ziegelverwendung, Konstruktion: Die Gemein-
de hat sich nach der Diskussion einiger Alter-
nativen fUr den ursprunglichen Vorschlag des
Architekten, einer massiven Betonkonstruktion
mit Ziegel Vormauerung, entschieden.

Die maBgeblichen Kriterien fur diese Entschei-
dung waren die Dauerhaftigkeit dieses Materi-
als und die Tatsachse, dass im Mdnchner Raum
Ziegel bei offentlichen Bauten (Rath&user, Kir-
chenu.&.) traditionell oft verwendet werden. Ge-
sucht wurde ein moglichst lebendiger Stein
(Kohlenbrand mit Schmauchspuren). Nach 1an-
geren Brandversuchen und Bemusterungen hat
man sich fur Vormauersteine der Firma Gima
entschieden. Die Ziegel sind im wilden Verband
vermauert, die Fugen bundig, mit Holz abgezo-
gen. Der Vorplatz, der Tiefhof und die AuBen-
treppen sind, teilweise in Fischgratmuster, mit
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Pflasterklinker der Firma Hagemeister belegt.
Energiekonzept: Besonderer Wert wurde auf
weitgehende passive MaBnahmen mit Verzicht
auf eine konventionelle Kaltemaschinentechnik
unter Beibehaltung hoher Raumluftqualitat
gelegt. Dies ist durch eine massive Bauweise
mit einem ausgewogenen Fensterflachenanteil
in Verbindung mit einem Flachenheiz-/-kihlsy-
stem mit Grundwassernutzung und Grundwas-
serwarmepumpe gelungen.

Die Beheizung erfolgt fur den Buro- und Frak-
tionstrakt mittels einer Bauteilaktivierung —in die
Betondecken eingelassene wasserflihrende
Rohre — mit ca. 1.000 m2 zur Temperierung des
Gebaudes in Verbindung mit Heizkérpern zur
individuellen Temperaturregelung.

Die Warmeerzeugung fur die Thermoaktive
Decke und die FuBbodenheizung in der Ein-
gangshalle, dem Trausaal, der Bibliothek und
den Sitzungssélen erfolgt Uber eine Grundwas-
sererwarmepumpe mit 80 kW Heizleistung. Die
In den Sommermonaten werden mittels der
Thermoaktiven Decke und der FuBbodenheiz-
flachen die aufgewarmten Beton- bzw. Estrich-
flachen abgekuhlt. M. V.

) it
1y




