Zertifikat If t

ROSENHEIM
Umfang Grundlage(n):
Energiemanagementsystem DIN EN 1SO 50001:2018 SO 50001

Unternehmen (Zentrale)

Schindler Fenster + Fassaden GmbH
Mauthstraf3e 15

DE - 93426 Rodlng Gilltigkeit
h' dl Die Giiltigkeitsdauer des Zertifi-

f C In Qr kates betragt drei Jahre.
Geltungsbereich der Zentrale In dieser Zeit wird die Firma
. . durch jahrlich stattfindende Au-
Vertrieb, Entwicklung, Herstellung und Montage von: dits tiberwacht. Das Zertifikat ist
X . nur in Verbindung mit dem dazu-
- Fassadenkonstruktion aus Holz - Metall - Glass - Stein gehdrenden Zertifizierungs- und
.. Uberwachungsvertrag giiltig. Alle
- Fenstern und Auf3entlren Anderungen der Voraussetzun-

gen flr die Zertifizierung sind der
ift-Zertifizierungsstelle  mit den
erforderlichen Nachweisen un-

weitere Standorte Geltungsbereich der Standorte o e .
. / verzuglich schriftlich anzuzeigen.
Veroffentlichungshinweise
Standort-Bestimmungen Das Zertifikat darf nur unveréan-
dert vervielfaltigt werden. Es gel-
-/- ten die Bestimmungen der ,All-
gemeinen Bedingungen fir die
Zertifizierung von Management-
Grundlagen systemen
Im Zertifizierungsaudit wurde der Nachweis erbracht, dass das Unternehmen ein Ener- Das Unternehmen ist berechtigt,
giemanagementsystem entsprechend DIN EN ISO 50001:2018 ,Energiemanagement- CER AT ASE o0 (]
P . maR der ift-Zeichensatzung
systeme — Anforderungen” eingefiihrt hat und anwendet. ) U
Erstzertifizierung: September 2025 Glltig ab:  17.09.2025
Vertragsnummer: 796 7017710 Giiltig bis: 16.09.2028
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Tobias Hammer
Stv. Leiter Managementzertifizierung
Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
. ift Rosenheim ZERTIFIZIERT
o 17.09.2025
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